Wifi

 Windows Vista beállítása

Először is belépünk a hálózati és megosztási központba, amely érzékeli a SZTE-EK hálózatot. De nem lehet a tulajdonságait beállítani, ezért be kell lépni a Vezeték nélküli hálózatok kezelése menüpontba.
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A kévetkez6t hasznélé vezeték nélkiili halézatok kezelése: (Vezeték nélkiili halézati kapcsolat)

A Windows az alabbi sorrendben Kisérli meg a halézatokhoz valé kapesolédst. A sorrend médositisahoz hizzon egy halézatot fel- vagy
Iefelé a listaban, Halézati profilokat hozza is adhat és el s tavolithat.
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Itt hozzá kell adni a SZTE-EK hálózatot a Hozzáadás gombbal.

Rákattintunk a Hálózati profil kézi létrehozása gombra
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A kévetkezot hasznélé vezeték nélkili halézatok kezelés
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Beírjuk, a hálózat nevét, ami SZTE-EK, biztonság típusa: WAP-Enterprise, titkosítás típusa TKIP, majd a tovább gombra kattintunk
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A kévetkezot hasznlé vezeték nélkili halézatok kezelése: (Vezeték nélkiili halézati kapcsolat)
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Csatlakozás a hálózathoz. A megjelenő listában az egér jobb gombjával rákattintunk a SZTE-EK hálózatra majd a tulajdonság menüpontra
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Beállítjuk a P. EAP tulajdonságait. Kivesszük a pipát a Kiszolgáló tanúsítvány érvényesítése mellől
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Hitelesítési mód Konfigurálás gomjára kattintva szintén eltávolítjuk a pipát:
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Tálca jobb oldalán megjelenik a A csatlakozáshoz (SZTE-EK) további adatok szükségesek szövegbuborék, arra rákattintunk

[image: image8.jpg]



Megjelenik a hitelesítő ablak, beírjuk a felhasználó nevet, és a jelszót
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Fontos Kiegészítés

Dhcp broadcast beállítása

Windows Vista operációs rendszerból több fajtát hoztak forgalomba. Az első kiadásoknál be kell állítani a Regeditben a DHCP broadcast-ot

1. Start, menüre kattintunk, majd begépeljük a Start Keresésbe hogy regedit, majd elindítjuk azt.

2.  A regeditben megkeressük a következő subkey-t: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{GUID}

3. (GUID) több lehet, általában 3-4. Csak azokkal foglalkozzunk amiben van Dhcp....., melynek értéke 1.

4. Edit menüben kiválasztjuk, New, és DWORD (32-bit) 

5.  Megadjuk a nevet: DhcpConnEnableBcastFlagToggle, az értékét pedig 1-re állítjuk

6. Kiválasztjuk az eredeti Dhcp..........,és annak az értékét pedig 0-ra állítjuk.

